
VIESMANN VITORONDENS 200-T
Unit oljni kondenzacijski kotli

20,2 do 107,3 kW

VITORONDENS 200-T   Tip BR2A

20,2 do 53,7 kW
Litoželezen oljni kondenzacijski kotel
Z oljnim modroplamenskim gorilnikom Vitoflame 300 (20,2
do 53,7 kW).

VITORONDENS 200-T   Tip J2RA

67,6 do 107,3 kW
Litoželezen oljni kondenzacijski kotel
Z oljnim modroplamenskim gorilnikom Vitoflame 300 (67,6
do 107,3 kW).

Kondenzacijski kotli in gorilniki so primerni za obratovanje
odvisno in neodvisno od zraka v prostoru.
Možno je obratovanje z naslednjimi vrstami kurilnega olja:
Kurilno olje DIN 51603-1 EL standardno
Kurilno olje DIN 51603-1 EL z nizko vsebnostjo žvepla
Kurilno olje DIN  SPEC 51603-6 EL A Bio 20: EL kurilno olje
z nizko vsebnostjo žvepla s primesmi biokomponent do
20 % (FAME) in

parafinsko kurilno olje DIN TS 51603-8 (npr. HVO, PTL,...)

5839550 SI 4/2023

Podatkovni list
Naroč. štev. in cene: glejte cenik



Vitorondens 200-T je cenovno ugoden sodoben litoželezen oljni kon-
denzacijski kotel.
Iz litoželeznih segmentov sestavljena ogrevalna površina Eutecto-
plex zagotavlja zanesljivo obratovanje. Napetostne razpoke se prak-
tično ne morejo pojaviti, saj je poskrbljeno za enakomeren prenos
toplote. Obširne vodne stene preprečujejo obloge in šumenje vode v
kotlu.
Posamezni segmenti na strani dimnih plinov so trajno zatesnjeni z
elastičnimi tesnili. Vodoravna izvedba vlekov ogrevalnih plinov omo-
goča temeljito in preprosto čiščenje.

Priključen, proti koroziji odporen prenosnik toplote InoX-Radial iz
plemenitega, nerjavnega jekla, nudi učinkovito pridobivanje toplote s
kondenzacijo dimnih plinov, ki ne pušča oblog.
Enostopenjski Unit oljni modroplamenski gorilnik je sinonim za pose-
bej učinkovito in okolju prijazno zgorevanje z malo škodljivih snovi.

A Prenosnik toplote Inox-Radial
B Učinkovita toplotna izolacija
C Ogrevalna površina Eutectoplex iz homogene specialne sive

litine
D Digitalna regulacija kotlovnega krogotoka Vitotronic
E Unit oljni gorilnik Vitoflame 300

■ Od letnega časa odvisna energijska učinkovitost pri ogrevanju
prostorov do 94 % (Hs) (oznaka A).

■ Zanesljivo obratovanje in dolga doba uporabe zaradi ogrevalne
površine Eutectoplex.

■ Litoželezni segmenti z elastičnim tesnilom za trajno zatesnitev na
strani ogrevalnih plinov.

■ Proti koroziji odporen prenosnik toplote Inox-Radial iz plemenitega
jekla.

■ Jetflow sistem za optimalno porazdelitev ogrevalne vode.
■ Regulacija Vitotronic z besedilnim in grafičnim prikazom za prepro-

sto upravljanje.
■ Uporabijo se lahko vse tržne vrste EL kurilnega olja. Tudi za

kurilno olje DIN SPEC 51603-6-EL A Bio 20: kurilno olje EL z nizko
vsebnostjo žvepla s primesmi biokomponent do 20 % (FAME) in
parafinska kurilna olja (HVO, PTL,...) po DIN TS 51603-8 do
100 %.

 

■ Tiho obratovanje zaradi dušilnikov hrupa, ki se montirajo eksterno.
■ Enostavno in cenovno ugodno vzdrževanje zaradi vodoravno

nameščenih vlekov ogrevalnih plinov.
■ Možnost internetne povezave preko vmesnika Vitoconnect (pribor)

za upravljanje in servisiranje s pomočjo aplikacij podjetja
Viessmann.

Vitorondens 200-T
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Nazivna toplotna moč        
TV/TP = 50/30 ºC kW 20,2 24,6 28,6 35,4 42,8 53,7
TV/TP = 80/60 ºC kW 18,8 22,9 27 33 40 50
Nazivna toplotna obremenitev kW 19,6 23,9 28,1 34,4 41,6 52,1
ID št. proizvoda  CE-2456CL102.3
Transportne mere
(s toplotno izolacijo)

       

Dolžina mm 515 515 650 650 810 810
Širina mm 500 500 500 500 500 500
Višina mm 940 940 940 940 940 940
Skupne dimenzije        
Skupna dolžina (s prenosnikom toplote
in toplotno izolacijo)

mm 1226 1226 1362 1362 1662 1662

Skupna širina mm 500 500 500 500 500 500
Skupna višina mm 940 940 940 940 940 940
Višina podstavka mm 250 250 250 250 250 250
Višina podstavljenega        
Ogrevalnika sanitarne vode        
– Prostornina 130 do 200 l mm 654 654 654 654 654 654
– Prostornina 350 l mm – – 786 786 786 786
Teža telesa kotla kg 89 89 120 120 152 152
Skupna teža kg 147 147 184 184 224 224
Ogrevalni kotel s toplotno izolacijo,
prenosnikom toplote, gorilnikom in re-
gulacijo kotlovnega krogotoka

       

Prostornina ogrevalnega kotla l 27 27 35 35 44 44
Količina kotlovne vode l 32 32 40 40 52 52
Dop. obratovalni tlak bar

MPa
3

0,3
3

0,3
3

0,3
3

0,3
3

0,3
3

0,3
Priključki ogrevalnega kotla        
Kotlovni vtok in povratek G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
Varnostni priključek
(varnostni ventil na mali razdelilni sku-
pini)

G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½

Praznjenje G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
Odtok kondenzata 7 mm 20 20 20 20 20 20
Karakteristične vrednosti dimnih pli-
nov*1

       

Temperatura pri        
– temperaturi povratka 30 ºC ºC 32 34 37 39 36 40
– temperaturi povratka 60 ºC ºC 62 63 65 67 64 67
Masni tok pri EL kurilnem olju kg/h 31 38 46 56 68 85
Normiran izkoristek
pri temp. ogrev. sistema 50/30 ºC

% 97 (Hs)

Maksimalna količina kondenzata
po DWA-A 251

l/h 1,9 2,3 2,7 3,4 4,1 5,1

Priključek za dimne pline 7 mm 80 80 80 80 110 110
Priključek za dovod zraka 7 mm 80 80 80 80 80 80
Volumen plina ogrevalni kotel l 27 27 39 39 51 51
Razpoložljiv transportni tlak*2 Pa

mbar
100
1,0

100
1,0

100
1,0

100
1,0

100
1,0

100
1,0

Raven zvočne moči
(po EN ISO 9614-2)

  

– pri obratovanju neodvisno od zraka v
prostoru

dB(A) 60

– pri obratovanju odvisno od zraka v
prostoru

dB(A) 63

Razred energijske učinkovitosti  A A A A A A

*1 Računske vrednosti za dimenzioniranje sistema za odvajanje dimnih plinov po EN 13384, nanašajoč se na 13 % CO2 pri EL kurilnem olju.
Temperature dimnih plinov kot srednje bruto vrednosti po EN 304 pri temperaturi zgorevalnega zraka 20 ºC.

*2 Upoštevajte pri dimenzioniranju dimnika.

Tehnični podatki za tip BR2A, 20,2 do 53,7 kW
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A Odzračevalnik
B Varnostni ventil
C Priključek membranske tlačne raztezne posode
D Polnilna pipa
E Kotlovni priključni kos
F Dušilnik hrupa
G Podstavek

H Mala razdelilna skupina (pribor)
E Praznjenje
KTS Senzor temperature kotla
KV Kotlovni iztok
KR Kotlovni povratek
RLU Priključek dovoda zraka za obratovanje neodvisno od zraka v

prostoru
KOA Odtok kondenzata

Opozorilo
Minimalna skupna višina s podstavkom pri uporabi koaksialnega
kolena (87°) do sredine loka
■ Premer sistema 7 80 mm: 1545 mm
■ Premer sistema 7 100 mm (42,8 in 53,7 kW): 1777 mm

Tabela mer
Nazivna toplotna moč kW 20,2 24,6 28,6 35,4 42,8 53,7
a mm 1226 1226 1362 1362 1663 1663
b mm 469 469 606 606 778 778
c mm 200 200 334 334 468 468
d mm 1210 1210 1210 1210 1410 1410
e mm 255 255 255 255 357 357
f mm 176 176 176 176 278 278
g mm 677 677 814 814 1048 1048
h mm 165 165 165 165 216 216
i mm 540 540 677 677 849 849

Tehnični podatki za tip BR2A, 20,2 do 53,7 kW (nadaljevanje)
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K Vitocell 100-H ali 300-H
(za tehnične podatke glej poglavje “Ogrevalniki sanitarne
vode”)

E Praznjenje in membranska tlačna raztezna posoda
KR Kotlovni povratek

KV Kotlovni iztok
RLU Priključek dovoda zraka za obratovanje neodvisno od zraka v

prostoru

Tehnični podatki za tip BR2A, 20,2 do 53,7 kW (nadaljevanje)
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Tabela mer
Nazivna toplotna moč kW 20,2 24,6 28,6 in 35,4 42,8 in 53,7
S podstavljenim ogrevalnikom sanitarne vo-
de

l 130 do 200 130 do 200 130 do 200 350 160 in 200 350

a mm 1720 1720 1720 1852 1720 1852
b mm 1589 1589 1589 1721 1589 1721
c mm 792 792 792 924 792 924
d mm 654 654 654 786 654 786
e mm 1424 1424 1424 1556 1424 1556
f mm 1680 1680 1680 1812 1781 1913
g mm 1857 1857 1857 1989 2059 2191
g (pri uporabi koaksialnega kolena 87° do
sredine loka)

mm 1952 1952 1952 2084 2180 2312

h (z vodoravnim priključkom za dimne pline) mm 1772 1772 1772 1904 — —

Opozorilo za Vitorondens 200-T do 35,4 kW pri uporabi podstav-
ljenega ogrevalnika sanitarne vode:
za znižanje izvedbene višine lahko naročite ogrevalni kotel s pribo-
rom za obratovanje neodvisno od zraka v prostoru z vodoravnim
odvodom (vsebuje cevni lok za dimne pline 87° in ustrezen kotlovni
priključni kos).

Minimalni odmiki

650

250

300

850

100

A Ogrevalni kotel
B Prenosnik toplote
C Ogrevalnik sanitarne vode

Tehnični podatki za tip BR2A, 20,2 do 53,7 kW (nadaljevanje)
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Nazivna toplotna moč     
TV/TP = 50/30 ºC kW 67,6 85,8 107,3
TV/TP = 80/60 ºC kW 63 80 100
Nazivna toplotna obremenitev kW 65,6 83,3 104,2
ID št. proizvoda  CE-2456CL102.3
Transportne mere     
Dolžina mm 710 710 710
Širina mm 480 480 480
Višina mm 950 950 950
Skupne dimenzije     
Skupna dolžina (s prenosnikom toplote in toplotno izolaci-
jo)

mm 1710 1710 1710

Skupna širina mm 600 600 600
Skupna višina mm 1149 1149 1149
Višina podstavka mm 250 250 250
Teža telesa kotla kg 237 237 237
Teža gorilnika kg 21 21 21
Skupna teža kg 348 348 348
Ogrevalni kotel s toplotno izolacijo, prenosnikom toplote,
gorilnikom in regulacijo kotlovnega krogotoka

    

Prostornina ogrevalnega kotla l 63 63 63
Količina kotlovne vode l 76 76 76
Dop. obratovalni tlak bar

MPa
3

0,3
3

0,3
3

0,3
Priključki ogrevalnega kotla     
Kotlovni vtok in povratek G 2 2 2
Varnostni priključek
(varnostni ventil na mali razdelilni skupini)

G 1½ 1½ 1½

Praznjenje G 1½ 1½ 1½
Odtok kondenzata 7 mm 20 20 20
Sesalni in povratni vod sodobavljenih gibkih oljnih cevi R ⅜ ⅜ ⅜
Pretok olja kg/h 5,5 7,0 8,8
 l/h 6,5 8,2 10,3
Električni odvzem moči     
– 100 % nazivne toplotne moči W 552 562 577
– 30 % nazivne toplotne moči W 232 245 265
– Naprava v pripravljenosti W 4 4 4
Karakteristične vrednosti dimnih plinov*3     
Temperatura pri     
– temperaturi povratka 30 ºC ºC 38 38 38
– temperaturi povratka 60 ºC ºC 59 58 61
Masni tok pri EL kurilnem olju kg/h 107 136 170
Maksimalna količina kondenzata
po DWA-A 251

l/h 6,4 8,2 10,2

Priključek za dimne pline 7 mm 110 110 110
Volumen plina ogrevalni kotel l 82 82 82
Razpoložljiv transportni tlak*4 Pa

mbar
100
1,0

100
1,0

100
1,0

Raven zvočne moči
(po EN ISO 9614-2)

dB(A) 70 72 80

Razred energijske učinkovitosti  A A A

Opozorilo
Vitorondens 200-T, tip J2RA, je treba pri postavitvi v bližini prosto-
rov, občutljivih na hrup, opremiti z zaščitnimi ukrepi pred hrupom. Za
to se lahko uporabi komplet za zaščito pred hrupom za obratovanje
odvisno od zraka v prostoru (pribor), ki emisije hrupa zmanjša za pri-
bližno 6 dB(A).

*3 Računske vrednosti za dimenzioniranje sistema za odvajanje dimnih plinov po EN 13384, nanašajoč se na 13 % CO2 pri EL kurilnem olju.
Temperature dimnih plinov kot srednje bruto vrednosti po EN 304 pri temperaturi zgorevalnega zraka 20 ºC.

*4 Upoštevajte pri dimenzioniranju dimnika.

Tehnični podatki za tip J2RA, 67,6 do 107,3 kW
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A Mera s postavitvenimi nogami (pri postavitvi brez podstavka)
B Razdelilnik KV/KR z integrirano malo razdelilno skupino
C Kotlovni priključni kos
D Dušilnik hrupa
E Odzračevalnik
F Varnostni ventil

G Podstavek
E Praznjenje
KTS Senzor temperature kotla
KV Kotlovni iztok
KR Kotlovni povratek
KOA Odtok kondenzata

Opozorilo
Zaradi izvedbe zvočno izolacijsko prekritje gorilnika sega preko
sprednjega dela kotla. Priporočamo, da pri kotlu Vitorondens 67,6 do
107 kW zraven naročite podstavek kotla. Če slednjega ne naročite,
morate kotel postaviti na ustrezno podnožje.

Tehnični podatki za tip J2RA, 67,6 do 107,3 kW (nadaljevanje)
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Minimalni odmiki

850
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A Ogrevalni kotel
B Prenosnik toplote

A B C

A Podstavek (pribor)
B Sifon
C Nevtralizacijska naprava (pribor)

Tehnični podatki za tip J2RA, 67,6 do 107,3 kW (nadaljevanje)
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Upor pretoka na strani ogrevalne vode
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A pri 20,2 do 35,4 kW
B pri 42,8 in 53,7 kW
C pri 63,7 do 107,3 kW

Vitorondens 200-T je primeren le za toplovodna ogrevanja s črpalko.

Tehnični podatki
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
2000 Maribor
telefon: 02 / 480 55 50
telefaks: 02 / 480 55 60
www.viessmann.com  

http://www.viessmann.com
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