
VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G
Toplotne črpalke zemlja/voda 20,5 do 85,6 kW
Toplotne črpalke voda/voda 25,4 do 117,8 kW

enostopenjske in dvostopenjske

Toplotne črpalke z električnim pogonom za ogrevanje prosto-
rov in sanitarne vode v monovalentnih ali bivalentnih ogreval-
nih napravah

VITOCAL 300-G   
Temperatura vtoka do 60 °C
■ Tip BW 301.A21 do A45

Enostopenjska toplotna črpalka brez vgrajenih obtočnih
črpalk, tudi kot 1. stopnja (master) dvostopenjske toplotne
črpalke

■ Tip BWS 301.A21 do A45
2. stopnja (slave) dvostopenjske toplotne črpalke, brez
lastne regulacije

VITOCAL 350-G   
Temperatura vtoka do 70 °C
■ Tip BW 351.B20 do B42

Enostopenjska toplotna črpalka brez vgrajenih obtočnih
črpalk, tudi kot 1. stopnja (master) dvostopenjske toplotne
črpalke

■ Tip BWS 351.B20 do B42
2. stopnja (slave) dvostopenjske toplotne črpalke, brez
lastne regulacije
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Podatkovni list
Naroč. štev. in cene: glejte cenik



A Vremensko vodena, digitalna regulacija toplotne črpalke
Vitotronic 200

B Kondenzator
C Uparjalnik
D Hermetični kompresor Compliant Scroll

■ Nizki obratovalni stroški zaradi visokega koef. učinkovitosti COP
(Coefficient of Performance) po EN 14511: do 4,8 pri B0/W35

■ Monovalentno obratovanje za ogrevanje prostorov in sanitarne
vode

■ Maksimalna temperatura vtoka do 60 °C za visoko udobje tople
sanitarne vode

■ Toplotna črpalka je tiha in manj vibrira zaradi zvočno izboljšane
konstrukcije naprave

■ Nizki obratovalni stroški pri najvišji učinkovitosti v vsaki obratovalni
točki, zaradi inovativnega RCD sistema (Refrigerant Cycle Diagno-
stic System) z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV)

■ Pri dvostopenjski izvedbi (tip BW+BWS):
visoka variabilnost zaradi kombinacije modulov tudi z različnimi
močmi
Enostaven vnos zaradi manjših in lažjih modulov

Samo tip BW:
■ Preprosto upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafič-

nim prikazom, za vremensko vodeno ogrevanje, in hladilne funk-
cije “natural cooling” in “active cooling”

■ Možno povečanje moči s postavitvijo v kaskadi:
21,2 do 428,0 kW

■ Optimirano koriščenje električnega toka iz fotonapetostne naprave
■ Možnost internetne povezave z Vitoconnect (pribor) za upravljanje

in servisiranje preko aplikacij podjetja Viessmann

Dobavno stanje tipa BW
■ Kompletna toplotna črpalka v kompaktni izvedbi kot enostopenjska

toplotna črpalka ali kot 1. stopnja (master) dvostopenjske toplotne
črpalke

■ Zvočno dušilne postavitvene noge

■ Vremensko vodena regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200 s
senzorjem zunanje temperature

■ Elektronska omejitev zagonskega toka in integriran nadzor faz

Dobavno stanje tipa BWS
■ Toplotna črpalka v kompaktni izvedbi kot 2. stopnja (slave)
■ Zvočno dušilne postavitvene noge

■ Električni povezovalni vodnik k 1. stopnji (Master)
■ Elektronska omejitev zagonskega toka

Prednosti Vitocal 300-G
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Tehnični podatki za toplotne črpalke zemlja/voda

Tip BW/BWS  301.A21 301.A29 301.A45
Podatki o moči po EN 14511 (B0/W35, temp. razlika 5 K)     
Nazivna toplotna moč kW 21,2 28,8 42,8
Hladilna moč kW 17,0 23,3 34,2
Elektr. odvzem moči kW 4,48 5,96 9,28
Koeficient učinkovitosti ε (KU)  4,73 4,83 4,60
Podatki o moči za ogrevanje po uredbi EU št. 813/2013 (po-
vprečne podnebne razmere)

  

Nizkotemperaturna uporaba (W35)   
– Energijska učinkovitost ηS % 201 211 199
– Nazivna toplotna moč Prated kW 24 33 49
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  5,23 5,48 5,18
Srednjetemperaturna uporaba (W55)   
– Energijska učinkovitost ηS % 140 138 138
– Nazivna toplotna moč Prated kW 22 30 45
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  3,70 3,65 3,65
Razred energijske učinkovitosti po Uredbi EU št. 813/2013   
Ogrevanje, povprečne podnebne razmere   
– Nizkotemperaturna uporaba (W35)  A++ A++ A++

– Srednjetemperaturna uporaba (W55)  A++ A++ A++

Medij (primarni krogotok)     
Količina l 6,5 8,5 11,5
Minimalni volumski pretok l/h 3300 4200 6500
Padec tlaka pri minimalnem volumskem pretoku mbar 70 95 154
 kPa 7 9,5 15,4
Maks. temperatura vtoka (vstop medija) °C 25 25 25
Min. temperatura vtoka (vstop medija) °C –10 –10 –10
Ogrevalna voda (sekundarni krogotok)     
Količina l 6,5 8,5 11,5
Nazivni volumski pretok l/h 3740 5050 7360
Padec tlaka pri nazivnem volumskem pretoku mbar 120 130 210
 kPa 12 13 21
Minimalni volumski pretok l/h 1900 2550 3700
Padec tlaka pri minimalnem volumskem pretoku mbar 38 38 65
 kPa 3,8 3,8 6,5
Maks. temperatura vtoka °C 60 60 60
Električne vrednosti toplotne črpalke   
Nazivna napetost kompresor V 3/PE 400 V/50 Hz
Nazivni tok kompresor A 16 22 34
Cos φ  0,8 0,8 0,8
Zagonski tok kompresor (z omejevalnikom zagonskega toka) A < 30 41 47
Zagonski tok za kompresor pri blokiranem rotorju A 95 118 174
Varovalka kompresorja A 1 x C16A

tripolna
1 x C25A

tripolna
1 x C40A

tripolna
Razred zaščite  I I I
Električne vrednosti regulacije toplotne črpalke   
Nazivna napetost za regulacijo/elektroniko V 1/N/PE 230 V/50 Hz
Varovanje regulacije/elektronike  1 x B16A
Varovalka za regulacijo/elektroniko A T 6,3 A/250 V
Vrsta zaščite  IP 20 IP 20 IP 20
Električni odvzem moči     
Maks. elektr. odvzem moči, regulacija toplotne črpalke/elektro-
nika, toplotna črpalka 1. stopnja (tip BW 301.A)

W 25 25 25

Maks. elektr. odvzem moči elektronika, toplotna črpalka 2.
stopnja (tip BWS 301.A)

 20 20 20

Elektr. odvzem moči, regulacija toplotne črpalke/elektronika to-
plotne črpalke 1. in 2. stopnja

W 45 45 45

Krogotok hladilnega sredstva     
Delovno sredstvo  R410A R410A R410A
– Varnostna skupina  A1 A1 A1
– Količina polnjenja kg 4,7 6,2 7,7
– Potencial globalnega segrevanja (GWP)*1  1924 1924 1924
– CO2 ekvivalent t 9,0 11,9 14,8
Dop. obratovalni tlak, visokotlačna stran bar 43 43 43
 MPa 4,3 4,3 4,3
Dop. obratovalni tlak, nizkotlačna stran bar 28 28 28
 MPa 2,8 2,8 2,8
*1 Na podlagi Petega ocenjevalnega poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC).

Tehnični podatki Vitocal 300-G
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Tip BW/BWS  301.A21 301.A29 301.A45
Kompresor Tip Scroll hermetičen
Olje v kompresorju Tip Emkarate RL32 3MAF
Količina olja v kompresorju l 2,65 3,25 3,38
Dop. obratovalni tlak     
Primarni krogotok bar 3 3 3
 MPa 0,3 0,3 0,3
Sekundarni krogotok bar 3 3 3
 MPa 0,3 0,3 0,3
Dimenzije     
Skupna dolžina mm 1085 1085 1085
Skupna širina mm 780 780 780
Skupna višina brez upravljalne enote mm 1074 1074 1074
Skupna višina (upravljalna enota odprta, le tip BW 301.A) mm 1267 1267 1267
Teža     
Toplotna črpalka 1. stopnja (tip BW 301.A) kg 245 272 298
Toplotna črpalka 2. stopnja (tip BWS 301.A) kg 240 267 293
Priključki (zunanji navoj)     
Vtok/povratek, primarni krogotok G 2 2 2
Vtok/povratek, sekundarni krogotok G 2 2 2
Moč zvoka (meritev na osnovi EN 12102/EN ISO 9614-2)
Ocenjena skupna raven moči zvoka pri B0±3 K/W35±5 K

    

– Pri nazivni toplotni moči dB(A) 42 48 46

Tehnični podatki za toplotne črpalke voda/voda

Tip BW/BWS v povezavi s “kompletom za pregraditev na obratovanje
voda/voda”

301.A21 301.A29 301.A45

Podatki o moči po EN 14511 (W10/W35, temp. razlika 5 K)   
Nazivna toplotna moč kW 28,1 37,1 58,9
Hladilna moč kW 23,7 31,4 48,9
Elektr. odvzem moči kW 4,73 6,2 10,7
Koeficient učinkovitosti ε (KU)  5,94 6,00 5,50
Podatki o moči po EN 14511 (W10/W55, temp. razlika 8 K)   
Nazivna toplotna moč kW 26,61 34,75 52,37
Hladilna moč kW 19,50 25,40 48,60
Elektr. odvzem moči kW 7,08 9,34 13,87
Koeficient učinkovitosti ε (KU)  3,76 3,72 3,77
Podatki o moči za ogrevanje po uredbi EU št. 813/2013 (po-
vprečne podnebne razmere)

  

Nizkotemperaturna uporaba (W35)   
– Energijska učinkovitost ηS % 249,2 255,2 238,8
– Nazivna toplotna moč Prated kW 33,1 44,9 67,6
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  6,43 6,58 6,17
Srednjetemperaturna uporaba (W55)   
– Energijska učinkovitost ηS % 186,4 189,2 188,0
– Nazivna toplotna moč Prated kW 30,6 40,6 60,6
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  4,86 4,93 4,90
Voda (primarni krogotok)   
Količina l 6,5 8,5 11,5
Nazivni volumski pretok (temp. razlika 3 K) l/h 6905 9454 13905
Minimalni volumski pretok l/h 5200 7200 10600
Upor pretoka pri minimalnem volumskem pretoku mbar 170 260 370
 kPa 17 26 37
Maks. temperatura vtoka (vstop medija) °C 25 25 25
Min. temperatura vtoka (vstop medija) °C 7,5 7,5 7,5
Ogrevalna voda (sekundarni krogotok)   
Količina l 6,5 8,5 11,5
Minimalni volumski pretok l/h 2420 3200 5100
Upor pretoka pri minimalnem volumskem pretoku mbar 50 55 110
 kPa 5 5,5 11
Maks. temperatura vtoka °C 60 60 60
Raven moči zvoka po ErP dB(A) 42 48 46

Opozorilo
Nadaljnji tehnični podatki: glejte poglavje “Tehnični podatki za
toplotne črpalke zemlja/voda”

Tehnični podatki Vitocal 300-G (nadaljevanje)
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Dimenzije tip BW 301.A21 do A45, BWS 301.A21 do A45
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A Vremensko vodena, digitalna regulacija toplotne črpalke
Vitotronic 200

B Kondenzator
C Uparjalnik
D Hermetični kompresor Compliant Scroll z vmesnim vbrizgava-

njem pare — proces EVI
E Prenosnik toplote z vmesnim vbrizgavanjem pare

■ Nizki obratovalni stroški zaradi visokega koef. učinkovitosti COP
(Coefficient of Performance) po EN 14511: do 5,0 pri B0/W35

■ Monovalentno obratovanje za ogrevanje prostorov in sanitarne
vode

■ Temperature vtoka do 68 °C
■ Dosegljiva temperatura sanitarne vode do 60 °C, ob uporabi dolo-

čenih kombinacij ogrevalnikov
■ Toplotna črpalka je tiha in manj vibrira zaradi zvočno izboljšane

konstrukcije naprave
■ Nizki obratovalni stroški pri najvišji učinkovitosti v vsaki obratovalni

točki, zaradi inovativnega RCD sistema (Refrigerant Cycle Diagno-
stic System) z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV)

■ Pri dvostopenjski izvedbi (tip BW+BWS):
visoka variabilnost zaradi kombinacije modulov tudi z različnimi
močmi
Enostaven vnos zaradi manjših in lažjih modulov

Samo tip BW:
■ Preprosto upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafič-

nim prikazom, za vremensko vodeno ogrevanje, in hladilne funk-
cije “natural cooling” in “active cooling”

■ Optimirano koriščenje električnega toka iz fotonapetostne naprave
■ Možnost internetne povezave z Vitoconnect (pribor) za upravljanje

in servisiranje preko aplikacij podjetja Viessmann

Dobavno stanje tipa BW
■ Kompletna toplotna črpalka v kompaktni izvedbi kot enostopenjska

toplotna črpalka ali kot 1. stopnja (master) dvostopenjske toplotne
črpalke

■ Zvočno dušilne postavitvene noge

■ Vremensko vodena regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200 s
senzorjem zunanje temperature

■ Elektronska omejitev zagonskega toka in integriran nadzor faz

Dobavno stanje tipa BWS
■ Toplotna črpalka v kompaktni izvedbi kot 2. stopnja (slave)
■ Zvočno dušilne postavitvene noge

■ Električni povezovalni vodnik k 1. stopnji (Master)
■ Elektronska omejitev zagonskega toka

Prednosti Vitocal 350-G
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Tehnični podatki za toplotne črpalke zemlja/voda

Tip BW/BWS  351.B20 351.B27 351.B33 351.B42
Podatki o moči po EN 14511 (B0/W35, temp. razlika 5 K)      
Nazivna toplotna moč kW 20,5 28,7 32,7 42,3
Hladilna moč kW 16,4 23,0 26,3 33,6
Elektr. odvzem moči kW 4,30 5,90 6,50 8,70
Koeficient učinkovitosti ε (KU)  4,80 4,90 5,00 4,80
Podatki o moči za ogrevanje po uredbi EU št. 813/2013
(povprečne podnebne razmere)

  

Nizkotemperaturna uporaba (W35)   
– Energijska učinkovitost ηS % 196 203 213 203
– Nazivna toplotna moč Prated kW 23 32 37 48
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  5,10 5,28 5,53 5,28
Srednjetemperaturna uporaba (W55)   
– Energijska učinkovitost ηS % 152 153 156 153
– Nazivna toplotna moč Prated kW 23 34 38 49
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  4,00 4,03 4,10 4,03
Razred energijske učinkovitosti po Uredbi EU št.
813/2013

  

Ogrevanje, povprečne podnebne razmere   
– Nizkotemperaturna uporaba (W35)  A++ A++ A++ A++

– Srednjetemperaturna uporaba (W55)  A++ A++ A++ A++

Medij (primarni krogotok)      
Količina l 9 11 14 14
Nazivni volumski pretok (temp. razlika 3 K) l/h 5350 7200 8300 10500
Padec tlaka pri nazivnem volumskem pretoku mbar 100 50 84 124
 kPa 10,0 5,0 8,4 12,4
Minimalni volumski pretok (temperaturna diferenca 4 K) l/h 4000 5400 6200 7900
Padec tlaka pri minimalnem volumskem pretoku mbar 63 30 52 78
 kPa 6,3 3,0 5,2 7,8
Maks. temperatura vtoka (vstop medija) °C 25 25 25 25
Min. temperatura vtoka (vstop medija) °C –10 –10 –10 –10
Ogrevalna voda (sekundarni krogotok)      
Količina l 8 9 13 13
Nazivni volumski pretok (temp. razlika 5 K) l/h 3500 4800 5650 7000
Padec tlaka pri nazivnem volumskem pretoku mbar 42 40 65 99
 kPa 4,2 4,0 6,5 9,9
Minimalni volumski pretok (temperaturna diferenca 12 K) l/h 1500 2050 2400 3000
Padec tlaka pri minimalnem volumskem pretoku mbar 7 10 16 23
 kPa 0,7 1,0 1,6 2,3
Maks. temperatura vtoka (pri temperaturni diferenci 6 K) °C 65 68 68 68
Električne vrednosti toplotne črpalke   
Nazivna napetost kompresor V 3/PE 400 V/50 Hz
Nazivni tok kompresor A 13,2 21 26 33
Cos φ  0,8 0,8 0,8 0,8
Zagonski tok kompresor (z omejevalnikom zagonskega to-
ka)

A 36 39 43 59

Zagonski tok za kompresor pri blokiranem rotorju A 101 118 140 174
Varovalka kompresorja A 1 x C25A

tripolna
1 x C32A

tripolna
1 x C32A

tripolna
1 x C40A

tripolna
Razred zaščite  I I I I
Električne vrednosti regulacije toplotne črpalke   
Nazivna napetost za regulacijo toplotne črpalke/elektroni-
ko

V 1/N/PE 230 V/50 Hz

Varovalka za regulacijo toplotne črpalke/elektroniko  1 x B16A
Varovalka za regulacijo toplotne črpalke/elektroniko A T 6,3 A/250 V
Vrsta zaščite  IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Električni odvzem moči      
Maks. elektr. odvzem moči, regulacija toplotne črpalke/
elektronika, toplotna črpalka 1. stopnja (tip BW 351.B)

W 25 25 25 25

Maks. elektr. odvzem moči elektronika, toplotna črpalka 2.
stopnja (tip BWS 351.B)

 20 20 20 20

Elektr. odvzem moči, regulacija toplotne črpalke/elektroni-
ka toplotne črpalke 1. in 2. stopnja

W 45 45 45 45

Tehnični podatki Vitocal 350-G
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Tip BW/BWS  351.B20 351.B27 351.B33 351.B42
Krogotok hladilnega sredstva      
Delovno sredstvo  R410A R410A R410A R410A
– Varnostna skupina  A1 A1 A1 A1
– Količina polnjenja kg 5,3 7,0 8,6 8,7
– Potencial globalnega segrevanja (GWP)*2  1924 1924 1924 1924
– CO2 ekvivalent t 10,2 13,5 16,5 16,7
Dop. obratovalni tlak, visokotlačna stran bar 45 45 45 45
 MPa 4,5 4,5 4,5 4,5
Dop. obratovalni tlak, nizkotlačna stran bar 28 28 28 28
 MPa 2,8 2,8 2,8 2,8
Kompresor Tip Scroll hermetičen
Olje v kompresorju Tip Emkarate RL32 3MAF
Količina olja v kompresorju l 1,9 3,4 3,4 3,4
Dop. obratovalni tlak      
Primarni krogotok bar 3 3 3 3
 MPa 0,3 0,3 0,3 0,3
Sekundarni krogotok bar 3 3 3 3
 MPa 0,3 0,3 0,3 0,3
Dimenzije      
Skupna dolžina mm 1085 1085 1085 1085
Skupna širina mm 780 780 780 780
Skupna višina brez upravljalne enote mm 1074 1074 1074 1074
Skupna višina (upravljalna enota odprta, le tip BW 351.B) mm 1267 1267 1267 1267
Teža      
Toplotna črpalka 1. stopnja (tip BW 351.B) kg 270 285 310 315
Toplotna črpalka 2. stopnja (tip BWS 351.B) kg 265 280 305 310
Priključki (zunanji navoj)      
Vtok/povratek, primarni krogotok G 2 2 2 2
Vtok/povratek, sekundarni krogotok G 2 2 2 2
Moč zvoka (meritev na osnovi EN 12102/EN ISO 9614-2)
Ocenjena skupna raven moči zvoka pri B0±3 K/W35±5 K

     

– Pri nazivni toplotni moči dB(A) 50 52 50 50

Tehnični podatki za toplotne črpalke voda/voda

Tip BW/BWS v povezavi s “kompletom za pregraditev na obrato-
vanje voda/voda”

351.B20 351.B27 351.B33 351.B42

Podatki o moči po EN 14511 (W10/W35, temp.
razlika 5 K)

 
 

Nazivna toplotna moč kW 25,40 34,70 39,39 49,6
Hladilna moč kW 21,10 29,30 32,95 41,2
Elektr. odvzem moči kW 4,50 5,70 6,44 8,40
Koeficient učinkovitosti ε (KU)  5,70 6,10 6,11 5,92
Podatki o moči po EN 14511 (W10/W55, temp. razlika
8 K)

  

Nazivna toplotna moč kW 25,43 35,14 41,20 52,20
Hladilna moč kW 18,80 25,20 30,70 38,60
Elektr. odvzem moči kW 6,65 9,91 10,49 13,57
Koeficient učinkovitosti ε (KU)  3,84 3,55 3,93 3,85
Podatki o moči za ogrevanje po uredbi EU št. 813/2013
(povprečne podnebne razmere)

  

Nizkotemperaturna uporaba (W35)   
– Energijska učinkovitost ηS % 238,0 252,0 255,2 246,8
– Nazivna toplotna moč Prated kW 27,7 38,2 44,8 56,7
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  6,15 6,50 6,58 6,37
Srednjetemperaturna uporaba (W55)   
– Energijska učinkovitost ηS % 185,2 187,2 192,8 189,6
– Nazivna toplotna moč Prated kW 28,7 40,6 46,8 58,6
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  4,83 4,88 5,02 4,94

*2 Na podlagi Petega ocenjevalnega poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC).

Tehnični podatki Vitocal 350-G (nadaljevanje)
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Tip BW/BWS v povezavi s “kompletom za pregraditev na obrato-
vanje voda/voda”

351.B20 351.B27 351.B33 351.B42

Voda (primarni krogotok)   
Količina l 9 11 14 14
Nazivni volumski pretok (temp. razlika 3 K) l/h 5754 7935 9500 11904
Upor pretoka pri nazivnem volumskem pretoku mbar 145 80 120 320

kPa 14,5 8,0 12,0 32,0
Minimalni volumski pretok (temperaturna diferenca 5 K) l/h 4800 6500 7700 10500
Upor pretoka pri minimalnem volumskem pretoku mbar 90 42 77 124

kPa 9,0 4,2 7,7 12,4
Maks. temperatura vtoka (vstop medija) °C 25 25 25 25
Min. temperatura vtoka (vstop medija) °C 7,5 7,5 7,5 7,5
Ogrevalna voda (sekundarni krogotok)   
Količina l 8 9 13 13
Nazivni volumski pretok (temp. razlika 5 K) l/h 4300 5700 7300 9000
Upor pretoka pri nazivnem volumskem pretoku mbar 68 53 105 154

kPa 6,8 5,3 10,5 15,4
Minimalni volumski pretok (temperaturna diferenca 12 K) l/h 1800 2400 3050 3750
Upor pretoka pri minimalnem volumskem pretoku mbar 11 13 23,0 33

kPa 1,1 1,3 2,3 3,3
Maks. temperatura vtoka (pri temperaturni diferenci 6 K) °C 65 68 68 68
Raven moči zvoka po ErP dB(A) 50 52 50 50

Opozorilo
Nadaljnji tehnični podatki: glejte poglavje “Tehnični podatki za
toplotne črpalke zemlja/voda”.

Tehnični podatki Vitocal 350-G (nadaljevanje)
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Dimenzije tipa BW 351.B20 do B42, BWS 351.B20 do B42
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BCFGH E D A

Levo tip BWS, desno tip BW

A/E Povratek sekundarni krogotok
B/F Vtok sekundarni krogotok

C/G Vtok primarni krogotok (vstop medija v toplotno črpalko)
D/H Povratek primarni krogotok (izstop medija iz toplotne

črpalke)

Tehnični podatki Vitocal 350-G (nadaljevanje)

10 VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G

58
39

55
2

 



VITOCAL 300-G/350-G VIESMANN 11

58
39

55
2



12 VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G

58
39

55
2

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
2000 Maribor
telefon: 02 / 480 55 50
telefaks: 02 / 480 55 60
www.viessmann.com  

http://www.viessmann.com
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