
VIESMANN VITOCAL 222-G
Toplotne črpalke zemlja/voda

Kompaktni ogrevalni centri
5,8 do 10,4 kW

VITOCAL 222-G   Tip BWT 221.B

Kompaktna toplotna črpalka z integriranim ogrevalnikom
sanitarne vode, nazivna napetost 400 V~

5837965 SI 4/2023

Podatkovni list
Naroč. štev. in cene: glejte cenik



A Ogrevalnik sanitarne vode s prostornino 220 l
B Vremensko vodena, digitalna regulacija toplotne črpalke

Vitotronic 200
C Prenosnik toplote za ogrevanje ogrevalnika
D Tripotni preklopni ventil “ogrevanje prostorov/sanitarne vode”
E Pretočni grelnik ogrevalne vode
F Primarna črpalka (medij), visoko učinkovita obtočna črpalka
G Sekundarna črpalka (ogrevalna voda), visoko učinkovita

obtočna črpalka
H Hermetični kompresor Compliant Scroll

■ Nizki obratovalni stroški zaradi visoke vrednosti SCOP (Seasonal
Coefficient of Performance) po EN 14825: do 5,3 za povprečne
podnebne razmere in nizkotemperaturno uporabo (W35)

■ Izjemno tiho obratovanje zaradi novega zvočno izolacijskega kon-
cepta: 46 dB(A) pri B0/W55

■ Nizki obratovalni stroški pri visoki učinkovitosti v vsaki obratovalni
točki, zaradi inovativnega RCD sistema (Refrigerant Cycle Diagno-
stic System) z elektronskim ekspanzijskim ventilom (EEV)

■ Veliko udobje sanitarne vode (oznaka A+) in zelo velike odvzemne
količine (do 306 l)

■ Enostaven vnos zaradi možnosti hitre demontaže modula toplotne
črpalke preko vtičnih sklopk

■ Optimirano koriščenje električne energije iz fotonapetostne
naprave

■ Z vmesnikom Vitoconnect (pribor) je za upravljanje in servisiranje
z aplikacijami podjetja Viessmann možno komuniciranje preko
interneta

Prednosti
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Dobavno stanje

Tip BWT 221.B
■ Toplotna črpalka zemlja/voda za ogrevanje prostorov in sanitarne

vode
■ Integriran jeklen ogrevalnik sanitarne vode z emajliranjem Cera-

protect, proti koroziji zaščiten z magnezijevo zaščitno anodo, s
toplotno izolacijo

■ Preklopni ventil “ogrevanje prostorov/sanitarne vode”
■ Vgrajena visoko učinkovita obtočna črpalka za primarni krogotok

(medij)
■ Vgrajena visoko učinkovita obtočna črpalka za sekundarni krogo-

tok (ogrevalna voda)

■ Pretočni grelnik ogrevalne vode
■ Varnostna skupina za ogrevalni krogotok
■ Vremensko vodena regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200 s

senzorjem zunanje temperature
■ Elektronska omejitev zagonskega toka in integriran nadzor faz
■ Priključne cevi za vtok in povratek primarnega krogotoka (medij)

za povezavo z leve ali desne (priložene)
■ Priključne cevi za vtok in povratek sekundarnega krogotoka (ogre-

valna voda) za povezavo od zgoraj (priložene)

Prednosti (nadaljevanje)
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Tehnični podatki za toplotne črpalke zemlja/voda

Nazivna napetost 400 V
Tip BWT  221.B06 221.B08 221.B10
Podatki o moči po EN 14511 (B0/W35, temp. razlika 5 K)   
Nazivna toplotna moč kW 5,84 7,50 10,39
Hladilna moč kW 4,67 6,27 8,90
Elektr. odvzem moči kW 1,27 1,62 2,15
Koeficient učinkovitosti ε (KU)  4,60 4,64 4,84
Podatki o moči za ogrevanje po uredbi EU št. 813/2013 (po-
vprečne podnebne razmere)

  

Nizkotemperaturna uporaba (W35)   
– Energijska učinkovitost ηS % 186 201 204
– Nazivna toplotna moč Prated kW 7,0 9,0 12,0
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  4,86 5,23 5,32
Srednjetemperaturna uporaba (W55)   
– Energijska učinkovitost ηS % 134 143 150
– Nazivna toplotna moč Prated kW 6,0 8,0 11,0
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  3,56 3,79 3,97
– Energijska učinkovitost pri ogrevanju sanitarne vode ηwh % 130 130 130
Razred energijske učinkovitosti po Uredbi EU št. 813/2013   
Ogrevanje, povprečne podnebne razmere   
– Nizkotemperaturna uporaba (W35)  A+++ A+++ A+++

– Srednjetemperaturna uporaba (W55)  A++ A++ A++

Ogrevanje sanitarne vode   
– Profil odvzema XL  A+ A+ A+
Medij (primarni krogotok)   
Količina l 1,6 2,0 2,7
Minimalni volumski pretok l/h 950 1160 1470
Nazivni volumski pretok  1490 1980 2750
Preostala črpalna višina   
– pri min. volumskem pretoku mbar 600 640 470
 kPa 60 64,0 47,0
– pri nazivnem volumskem pretoku mbar 501 331 158
 kPa 50,1 33,1 15,8
Maks. temperatura vtoka (vstop medija) °C 25 25 25
Min. temperatura vtoka (vstop medija) °C –10 –10 –10
Ogrevalna voda (sekundarni krogotok)   
Količina, toplotna črpalka l 1,9 2,0 2,7
Skupna količina l 226 227 228
Minimalni volumski pretok l/h 600 710 920
Nazivni volumski pretok l/h 1030 1300 1840
Preostala črpalna višina   
– pri min. volumskem pretoku mbar 610 700 700
 kPa 61,0 70,0 70,0
– pri nazivnem volumskem pretoku mbar 684 620 412
 kPa 68,4 62,0 41,2
Maks. temperatura vtoka °C 65 65 65
Pretočni grelnik ogrevalne vode   
Toplotna moč kW 9,0 9,0 9,0
Nazivna napetost  3/N/PE 400 V/50 Hz
Varovalka  3 x B16A enopolna 3 x B16A enopolna 3 x B16A enopolna
Električne vrednosti toplotne črpalke   
Nazivna napetost kompresor  3/N/PE 400 V/50 Hz
Nazivni tok kompresor A 4,8 6,2 7,4
Cos φ  0,9 0,9 0,9
Zagonski tok kompresorja z omejitvijo zagonskega toka A 11 14 20
Zagonski tok za kompresor pri blokiranem rotorju A 28 43 51,5
Varovalka kompresorja A 1 x B16A

tripolna
1 x B16A

tripolna
1 x B16A

tripolna
Nazivna napetost za regulacijo toplotne črpalke/elektroniko  1/N/PE 230 V/50 Hz
Varovalka, regulacija toplotne črpalke/elektronika (interno)  T 6,3 A / 250 V
Elektr. odvzem moči   
Primarna črpalka (visoko učinkovita obtočna črpalka) W 2 do 63 2 do 63 2 do 63
– Indeks energijske učinkovitosti EEI  ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21
Sekundarna črpalka (visoko učinkovita obtočna črpalka) W 2 do 63 2 do 63 2 do 63
– Indeks energijske učinkovitosti EEI  ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21
Maks. odvzem moči regulacije W 1000 1000 1000
Nazivna moč regulacije/elektronike W 12 12 12

Tehnični podatki
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Tip BWT  221.B06 221.B08 221.B10
Krogotok hladilnega sredstva   
Delovno sredstvo  R410A R410A R410A
– Varnostna skupina  A1 A1 A1
– Količina polnjenja kg 1,20 1,70 1,80
– Potencial globalnega segrevanja (GWP)*1  1924 1924 1924
– CO2 ekvivalent t 2,30 3,30 3,50
Dop. obratovalni tlak   
– Visokotlačna stran bar 45 45 45
 MPa 4,5 4,5 4,5
– Nizkotlačna stran bar 28 28 28
 MPa 2,8 2,8 2,8
Kompresor Tip Scroll hermetičen
Olje v kompresorju Tip Emkarate RL32 3MAF
Količina olja v kompresorju l 0,74 1,24 1,24
Integriran ogrevalnik sanitarne vode   
Količina l 220 220 220
Maks. odvzemni volumen pri temperaturi sanitarne vode
40 °C, akumulacijski temperaturi 54 °C in odvzemu 10 l/min

l 293 293 293

Maks. temperatura sanitarne vode   
– Le s toplotno črpalko °C 58 58 58
– S pretočnim grelnikom ogrevalne vode °C 63 63 63
Maks. dop. temperatura sanitarne vode °C 95 95 95
Dimenzije   
Skupna dolžina mm 680 680 680
Skupna širina mm 600 600 600
Skupna višina mm 2000 2000 2000
Teža   
Skupna teža kg 277 282 288
Modul toplotne črpalke kg 74 77 81
Dop. obratovalni tlak   
Primarni krogotok (medij) bar 3,0 3,0 3,0
 MPa 0,3 0,3 0,3
Sekundarni krogotok, ogrevalna voda bar 3,0 3,0 3,0
 MPa 0,3 0,3 0,3
Sekundarni krogotok sanitarna voda bar 10,0 10,0 10,0
 MPa 1,0 1,0 1,0
Priključki   
Vtok/povratek, primarni krogotok mm Cu 28 x 1,5 Cu 28 x 1,5 Cu 28 x 1,5
Vtok/povratek, sekundarni krogotok mm Cu 28 x 1,5 Cu 28 x 1,5 Cu 28 x 1,5
Hladna voda, topla voda (notranji navoj) Rp ¾ ¾ ¾
Cirkulacija sanitarne vode (notranji navoj) Rp ¾ ¾ ¾
Moč zvoka (meritev na osnovi EN 12102/EN ISO 9614-2),
ocenjena skupna raven moči zvoka pri B0±3 K/W35±5 K

 
 

– Pri nazivni toplotni moči dB(A) 40 42 45
Raven moči zvoka po ErP dB(A) 40 44 46

Tehnični podatki za toplotne črpalke voda/voda

Nazivna napetost 400 V
Tip BWT v povezavi s “kompletom za predelavo v toplotno črpalko vo-
da/voda”

221.B06 221.B08 221.B10

Podatki o moči za ogrevanje po EN 14511 (W10/W35, temp.
razlika 5 K)

 
 

Nazivna toplotna moč kW 7,84 9,80 13,41
Hladilna moč kW 6,45 8,52 11,61
Elektr. odvzem moči kW 1,39 1,57 2,11
Koeficient učinkovitosti ε (KU)  5,66 6,24 6,37
Podatki o moči za ogrevanje po EN 14511 (W10/W55, temp.
razlika 8 K)

  

Nazivna toplotna moč kW 7,10 9,23 12,44
Hladilna moč kW 5,00 6,60 8,90
Elektr. odvzem moči kW 2,10 2,68 3,52
Koeficient učinkovitosti ε (KU)  3,36 3,45 3,53
Podatki o moči za ogrevanje po uredbi EU št. 813/2013 (po-
vprečne podnebne razmere)

  

Nizkotemperaturna uporaba (W35)   

*1 Na podlagi Petega ocenjevalnega poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC).

Tehnični podatki (nadaljevanje)
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Tip BWT v povezavi s “kompletom za predelavo v toplotno črpalko vo-
da/voda”

221.B06 221.B08 221.B10

– Energijska učinkovitost ηS % 238 269 257,2
– Nazivna toplotna moč Prated kW 8,9 11,5 15,2
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  6,16 6,92 6,63
Srednjetemperaturna uporaba (W55)   
– Energijska učinkovitost ηS % 169 186,4 181,2
– Nazivna toplotna moč Prated kW 8,1 10,6 14,2
– Sezonski koeficient učinkovitosti (SKU)  4,42 4,86 4,73
Voda (primarni krogotok)   
Količina l 1,6 2,0 2,7
Nazivni volumski pretok (temp. razlika 3 K) l/h 1873 2386 3190
Minimalni volumski pretok l/h 1440 2120 2880
Preostala črpalna višina pri minimalnem volumskem pretoku mbar 570 300 770

kPa 57,0 30,0 77,0
Maks. temperatura vtoka (vstop medija) °C 25 25 25
Min. temperatura vtoka (vstop medija) °C 7,5 7,5 7,5
Ogrevalna voda (sekundarni krogotok)   
Količina l 1,9 2,0 2,7
Minimalni volumski pretok l/h 650 850 1160
Preostala črpalna višina pri minimalnem volumskem pretoku mbar 610 680 625

kPa 61,0 68,0 62,5
Maks. temperatura vtoka °C 65 65 65
Raven moči zvoka po ErP dB(A) 40 44 46

Opozorilo
Nadaljnji tehnični podatki: glejte poglavje “Tehnični podatki za
toplotne črpalke zemlja/voda”.

Tehnični podatki (nadaljevanje)
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Dimenzije

Priključki primarnega krogotoka desno
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E D
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G

F

A Hladna voda
B Cirkulacija
C Topla voda

D Vtok sekundarni krogotok (ogrevalna voda)
E Povratek sekundarni krogotok (ogrevalna voda)
F Povratek primarni krogotok (izstop medija iz toplotne črpalke)
G Vtok primarni krogotok (vstop medija v toplotno črpalko)

Tehnični podatki (nadaljevanje)
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Priključki primarnega krogotoka levo
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A Hladna voda
B Cirkulacija
C Topla voda

D Vtok sekundarni krogotok (ogrevalna voda)
E Povratek sekundarni krogotok (ogrevalna voda)
F Povratek primarni krogotok (izstop medija iz toplotne črpalke)
G Vtok primarni krogotok (vstop medija v toplotno črpalko)

Tehnični podatki (nadaljevanje)
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Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Viessmann d.o.o.
Cesta XIV. divizije 116a
2000 Maribor
telefon: 02 / 480 55 50
telefaks: 02 / 480 55 60
www.viessmann.com  

http://www.viessmann.com
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